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BAB 1 
DESKRIPSI 


Maksud dan Tujuan 


Maksud 


Metoda Pengujian Kadar PVC Pada Pipa PVC untuk 
Air Minum dengan TEF dimaksudkan untuk dijadikan 
pegangan bagi penyelenggara pembangunan dalam 
mengawasi dan memeriksa mutu pipa. 


Tujuan 


Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji 
kadar PVC pada pipa PVC dengan TUF. 


Ruang Lingkup 


Metode ini memuat pengujian kadar PVC pada pipa 
FYC yabuk air minum dan air bersih menurut cara 
ekstraksi dengan THP. 


Pengertian 
Yang dimaksud dengan 


1) pipa PvVC adalah pipa PVC yang tidak 
dilunakkan 

2) contoh uji pipa PVC adalah pipa PVC yang 
diambil dari tumpukan/kumpulan pipa untuk 
keperluan pengujian, 

3) benda uji adalah potongan pipa PVC yang 
diambil dari contoh uji pipa PVC dengan 
jumlah dan ukuran sesuai parameter uji yang 
akan dilakukan. 


BAB II 
PERSYARATAN PENGUJIAN 


Persyaratan Contoh Uji 


Contoh uji dilengkapi dengan data-data : merk, 
pabrik, ukuran, tipe, nomor seri, jumlah contoh 
uji, tempat dan tanggal pengambilan contoh uji, 
nama pendirim. 

Contoh uji harus dikemas. 


Hasil Uji 


Hasil uji ditanda tangani oleh penanggung jawab 
pengujian. 


BAB III 
KETENTUAN — KETENTUAN 


Peralatan Uji 
Peralatan yang digunakan terdiri dari 


1) alat ekstraksi ..yang dilengkapi pendingin 
refluk dengan panjang minimum 50 cm dan 
volume labu ekstraksi minimum 250 ml, 

2) penangas air, 

3) centrifuge yang dapat bekerja sampai 5400 rpm 
dan dilengkapi tabung gelas dengan volume 
minimum 150 ml, 

4) tungku yang dapat diatur temperaturnya pada 
10520 4 200 dan 400 4 26, 

5) timbangan analitik dengan ketelitian O,1 mg 

6) desikator yang telah diisi dengan kalsium 
klorida kering atau Silikagel, 

7) tabung gas untuk gas Nitrogen (Ng): 

8) rak tabung, 

9) gelas arloji dengan ukuran diameter minimum 
10 cm, 

10) lemari asap. 


Bahan 
Bahan yang diperlukan adalah : 


1) Tetrahydrofuran (THP) dengan tingkat 
kemurnian diatas 99,5 & : 
2) gas Nitrogen (N») murni. 


Benda Uji 


Benda uji dipersiapkan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 


1) banyaknya benda uji minimum 10 gr untuk 2 
pengujian (duplo), 

2) benda uji harus bebas dari debu dan benda 
asing lainnya, 

3) pembersihan benda uji tidak boleh 
mempergunakan pelarut organik. 


Ruang Kerja 


1) penyimpanan peralatan dan 
pengujian di dalam ruangan dengan 
2396 4 2065 


pelaksanaan 
temperatur 


2) penuangan dan penyimpanan THF didalam lemari 


asap. 


Lulus Uji 


Pipa yang lulus uji harus memenuhi 
kandungan PVC murni minimum 92,5 


dihitung dengan rumus sebagai berikut : 


dimana : 


m, : berat benda uji (mg), 


ketentuan 
&, yang 


mp : berat tabung centrifugal kosong 


(mg): 


m3 : berat tabung centrifugal dengan 


residu (mg). 


BAB IV 
CARA UJI 


Prosedur pengujian dilaksanakan sebagai 
berikut: 


1) 


2) 
3) 


4) 
5) 
8) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 


12) 
13) 
14) 


15) 


16) 


17) 
18) 


19) 


atur temperatur ruangan kerja pada 2300 
x 2265 

periksa timbangan analitik, 

atur 2 buah oven masing- masing pada 
temperatur 40SC dan 105 Pc: 

keringkan tabung gelas centrifugal dan gelas 
arloji sampai berat konstan dan disimpan 
dalam desikator: 

timbang gelas arloji kosong (ha 

potong benda uji hingga berupa serpihan, 
timbang t 5 gram benda uji menggunakan gelas 
arloji : 

masukkan benda uji beserta gelas arloji 
kedalam tungku pada temperatur 40” sampai 
berat konstan: 

dinginkan dalam desikator lalu ditimbang (X9 ) 
masukan benda uji kedalam labu ekstrasi din 
tambahkan 100 ml/TEF, 

pasang alat pendingin refluk pada labu 
ekstrasi dan atur temperatur penangas air 
sampai THF mendidih (temperatur 4 700 C) 
selama 1 jam & O,1 jam, 

dinginkan pada temperatur ruang kerja: 
timbang tabung gelas centrifugal kosong (ng »5 
pindahkan larutan THF dari labu ekstrasi Ta 
sudah didinginkan ke dalam tabung gelas 
centrifugal, 

letakkan tabung gelas centrifugal pada 
centrifuge, kemudian putar dengan 
kecepatan 4500 rpm sampai larutan menjadi 
jernih (selama #& 15 menit), 

tuangkan cairan yang jernih berhati-hati 
untuk pemisahan dan tambahkan 100 ml THF baru 
kedalam tabung tersebut, untuk pencucian, 
kemudian aduk sampai rata dan putar kembali 
sampai larutan menjadi jernih, 

ulangi pencucian seperti cara diatas 2 kali 
lagi, 

tiupkan secara berhati-hati gas Nitrogen (Np) 
kedalam tabung yang berisi residu sampai 
menjadi kering, 

keringkan tabung bersama residunya pada 
temperatur 105 4 5? sampai berat konstan: 


20) dinginkan tabung dan residu dalam desikator, 
kemudian ditimbang (m3): 

21) tentukan kadar PVC yang dihitung sesuai 
dengan rumus pada 3.5, 

22) ulangi pengujian jika diperoleh selisih 
percobaan duplo lebih dari 0,54. 


BAB Y 
LAPORAN UJI 


Hasil pengujian dilaporkan sebagai berikut 


1) tanggal penerimaan, tanggal pengujian, tempat 
pengambilan contoh uji, nomor pengujian dan 
nama penguji, 

2) pencatatan nama pengirim, pabrik, merek, 
diameter, nomor seri dan tipe, 

3) pencatatan hasil uji kadar PVC dalam persen. 


» 
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bentuk laporan seperti yang tercantum pada 
lampiran B. 
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